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Wegweiser Fahne QF
	� Zum Auffinden wichtiger Ziele in 

weitläufigen Fluren und Gebäudeteilen.

.

Fahnenschilder sind 

beidseitig nutzbare, 

wandmontierte Ele-

mente, die besonders 

in Fluren oder lang-

gezogenen Gebäuden 

eine schnelle Auffind-

barkeit von Aufzügen, 

Treppenhäusern, Toilet-

ten und Anmeldungen 

ermöglichen.

quintessenz-Fahnenschilder

sind immer beidseitig beschriftbar. Sie 

können als Wand- oder auch als direkt 

befestigte Deckenfahne montiert werden. 

Für die Standardabmessungen sind Ferti-

gungsprogramme hinterlegt. Individuelle 

Maße sind möglich: lange, schmale Ausle-

ger unterliegen jedoch großer Hebel-

QFA 1530 QFA 1530 QFA 1530

QF       �steht für quintessenz 

Fahnenschild

QFA       �Aluminium Hohlpaneele mit lackierten 

oder eloxierten Flächen

QFAI      mit integriertem Anknibbelschutz

QFV      � variabel durch Wechsel der Texteinlagen (Antireflex-Acryl)

QFE       mit Sichtfläche aus gebürstetem Edelstahl

15       �Höhe in cm

30       �Breite in cm

(Die Maßangaben in den Artikelnummern 

geben lediglich gerundete Abmessungen 

der Sichtflächen an.)

Artikelbezeichnungen Varianten Größe

Wegweiser Fahne QF
	� Befestigungsstabilität ohne sichtbare 

Schrauben und Wandflansche.

kräfte, sie sollten aus Stabilitätsgründen, 

insbesondere an Leichtbauwänden, 

vermieden werden.

Außenanwendungen

müssen aufgrund der Windkräfte und bei 

größeren Bauformen mit innenliegenden 

Rahmen auf Anfrage konzipiert werden.
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Angaben in mm

150   210      300          420

Standardgrößen

QF..1515

QF..1521

QF..1530

QF..2121

QF..2130

QF..3021

QF..3030

QF..3042
QF..1560 QF..1542

Draufsicht

Detail Ansicht
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Auch als Deckendirektmontage möglich
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